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Non disponible aux Etats-Unis
Détecteur de métaux ACE™ 300i
PN: 1141450.....

Inclut un disque (Searchcoil) submersible PROformance™ 7" x 10" (18 x
25 cm) (illustré) avec 3 accessoires GRATUITS*:

® Casque audio Garrett ClearSound Easy Stow avec contrdle du
volume

= Housse protectrice avec logo ACE
= Couvercle de disque 7" x 10" (18 x 25cm

Le détecteur ACE 300 de Garrett regorge de fonctionnalités utiles (ID de
cible numérique, meilleures capacité de détection, nouveau systéme
audio, et bien d'autres choses encore), et ce pour un prix imbattable.

Eléments clés

® D de cible numérique : une échelle de 0 a 99 fournit les
informations relatives aux cibles

Le disque (Searchcoil) submersible PROformance™ 7" x 10" (18 x
25 cm) offre une couverture et une profondeur de détection
accrues

La fréquence plus élevée (8 kHz) offre une meilleure sensibilité sur
les cibles de conductivité faible et moyenne (par ex. or, plomb)

® Résolution des ferreux renforcée : le double de la résolution des
ferreux d'un ACE 250, pour vous aider a mettre la main sur les
cibles cachées sur les sites de chasse chargés en fer

Fréquence réglable pour favoriser I'élimination des interférences
Cames de verrouillage pour une stabilit&eacute; accrue de la canne

® Avec audio a modulation de largeur d'impulsion : I'audio est plus
net et réagit mieux

Localisation électronique incluse : permet de localiser les cibles
avec précision et d'accélérer leur récupération

Discrimination par "notch” : vous pouvez modifier les types de
discrimination en fonction de ce que vous cherchez.

Cing modes de recherche (plus localisation)
® Huit (8) réglages de sensibilité/profondeur

L'indicateur de profondeur de piéce détermine la profondeur des
cibles

Inclut la Légende d'ID de cible révisée et les types de
Mode/Discrimination pour mieux répondre aux besoins des
utilisateurs internationaux pendant leurs recherches.

Vivement recommandé pour : la recherche de piéces, les compétitions,

les recherches sur sable sec/en eau douce

Recommandé pour : la recherche de bijoux et de reliques, la chasse dans

des endroits désertés, la prospection

Caractéristiques techniques

ID de cible numérique
Fréquence réglable
Cames de verrouillage incluses

Segments de curseur d'ID
de cible

Segments de Discrimination des

ferreux
Discrimination par "notch”
Modes de recherche

Réglages de
sensibilité/profondeur

Localisation électronique
Frégquence

Niveaux d'ID par tonalité audio
Disque (Searchcoil) standard

Longueur (réglable)
Poids total

Piles

Garantie

OUlI, échelle de 0 3 99
OuI

oul

12

Oul

5 (plus localisation)

8

3

PROformance™ 7" x 10"
(18 x 25 cm)

40" 353"(1,016 31,3462 m)
2,8 livres (1,27 kg)
4 AA (fournies)

2 ans, limitée piéces/main
d'ceuvre

* Les accessoires sont susceptibles d'étre modifiés.
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